
Łukasiewicz

made in

EU
S1

Seria

Siegen S1 IMP

Drabinka na drzwiach i ściankach 
bocznych sejfu umożliwia dowolne 
regulowanie wyokości zawieszenia

PRZESTAWNE
POJEMNIKI DO ZAWIESZANIA

- wygodne miejsce do wieszania
kluczy i innych drobnych 
akcesoriów

HAKI NA KLUCZE
NA LISTWIE

NOWA SERIA

TO
W

AR
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Produkt spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz 
ewidencjonowania broni i amunicji.

S1
Łukasiewicz

KLASA

IMP

UCHWYTY NA BROŃ
W 2 RZĘDACH

1. NA SZYNIE
   PRZESTAWNEJ

2. NA MAGNESACH

pozwalają dowolnie 
dopasować wysokość 
użytkową

PRZESTAWNE
PÓŁKI

umożliwiają umieszczanie broni w 
dowolnym miejscu wewnątrz sejfu.
Mogą też służyć jako uchwyty
dla broni krótkiej.

Dostępne w układach 1, 2, 3, 4 szt. 
broni na jednej szynie.

PRZESTAWNE 
UCHWYTY NA BROŃ 
NA MAGNESACH



Wagi, kolor i wymiary nie są wiażące. Zastrzegamy sobie możliwość zmian technicznych, wag, wymiarów i kolorów. Odchyłki wag, kolorystyki i wymiarów są uzależnione od 
warunków produkcyjnych. Przy transporcie i instalacji sejfów, które mogą stanowić zagrożenie przewróceniem, bezwarunkowo przestrzegać instrukcji montażu i obsługi.
Piktogramy nie są opisem technicznym produktu.

!

Łukasiewicz

made in

EU
S1

Model

Siegen S1 IMP

Odporność na włamanie:    
Klasa S1 wg normy EN 14450 certyfi kowane w IMP

Produkt spełnia wymagania Rozporządzenia Mini-
stra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r. 
w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewiden-
cjonowania broni i amunicji.

TOWAR W MAGAZYNIE

Szafy dostępne z zamkami kluczowymi lub elektro-
nicznymi.

RAL 7035 lub 7024 - pozostałe kolory na zapytanie

Opcja lewych drzwi bez dopłaty.

Opis produktu
Seria Siegen S1 IMP - szafy do przechowywania broni 
długiej oraz krótkiej.

Korpus: jednościankowy 
Drzwi: dwuściankowe 
Zamknięcie: 4 stronne ryglowanie - w tym od strony 
zawiasowej profi l zachodzący

Wyposażenie podstawowe
Zamek: sejf zamykany zamkiem kluczowym VdS- 
Klasa I/IMP-Klasa A (standardowo z dwoma klucza-
mi o długości 65 mm)
Rodzaj zamknięcia: pokrętło metalowe   
wystające 12 mm
Zawiasy: w zależności od modelu zewnętrzne lub 
wewnętrzne
Kąt otwarcia drzwi: 90° / 180°
Otwory do montażu: 2 w dnie i 2 w ścianie tylnej 
sejfu
Lakier: RAL7035 jasnoszary i RAL7024 szary grafi -
towy

Seria sejfów na broń przeznaczona do przechowywania broni zarówno myśliwskiej jak i szeroko rozumianej 
broni sportowej.
Poprzez możliwość przestawiania na wysokości półki jak i uchwytów na broń – można dowolnie spersona-
lizować wnętrze umożliwiając dogodne ustawienie broni o różniej wysokości.

Sejf standardowo wyposażony w dwie funkcjonalne przestawne na wysokości półki. 
Na drzwiach wewnątrz sejfu umieszczona listwa hakowa do zawieszania kluczy, lornetek oraz innych przed-
miotów codziennego użytku.

Innowacyjne zastosowanie przestawnych uchwytów na broń na szynie metalowej, mocowanej na magnes 
pozwala na umiejscowienie ich na dowolnej wysokości na ścianie tylnej czy na ścianach bocznych.
Dla większej wygody użytkowej zastosowano podział szyny na broń. Dzięki temu zabiegowi, nawet najkrót-
sza broń będzie mogła być odpowiednio i bezpiecznie umieszczona w sejfi e na broń.
Uchwyty na broń mocowane na manesach mogą służyć do ustawiania broni krótkiej.
W zależności od modelu  - szafy Siegen posiadają różną ilość uchwytów na broń jak i wymiary pozwalające 
na dobranie modelu według indywidualnych potrzeb.
Każda z szaf wyposażona jest w piankowy dywanik na dnie sejfu. SIEGENS1

IMP



Łukasiewicz

500089.01 / 500089.11
RAL 7035 / RAL 7024

Klasa S1 IMP
1500 x 280 x 320

1800

62 kg

2+2
4

2
3
1

Nr katalogowy
Kolor
Klasa wg normy EN 14450
Wymiar zewn. WxSxG (mm)
Drzwi - kąt otwarcia
Ciężar
Ilość przestawnych uchwytów na broń (szt.):
- na magnesach, rozstaw pianki 55 mm
- łącznie:
Ilość półek: 
- przestawnych u góry sejfu (szt.):
Ilość haków na listwie (szt.)
Ilość uchwytów na wyciory (szt.)

Opcja lewych drzwi - bez dopłaty
Rodzaj zamka
- standardowo: 
- opcjonalne zamki elektroniczne za dopłatą:

zamek kluczowy VdS-Klasa I/IMP - Klasa A

przestawne półki
przestawne uchwyty 

na broń na magnesach, 
rozstaw 55 mm

zawias zewnętrzny

Stellar 
Business

Stellar 
Basic

Wagi, kolor i wymiary nie są wiażące. Zastrzegamy sobie możliwość zmian technicznych, wag, wymiarów i kolorów. Odchyłki wag, kolorystyki i wymiarów są uzależnione od 
warunków produkcyjnych. Przy transporcie i instalacji sejfów, które mogą stanowić zagrożenie przewróceniem, bezwarunkowo przestrzegać instrukcji montażu i obsługi.
Piktogramy nie są opisem technicznym produktu.

!

Łukasiewicz

made in

EU
S1

Model

Siegen S1 IMP
Produkt spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz 
ewidencjonowania broni i amunicji.

500088.01 / 500088.11
RAL 7035 / RAL 7024

Klasa S1 IMP
1500 x 250 x 280

1800

55 kg

2+2
4

2
3
1

Nr katalogowy
Kolor
Klasa wg normy EN 14450
Wymiar zewn. WxSxG (mm)
Drzwi - kąt otwarcia
Ciężar
Ilość przestawnych uchwytów na broń (szt.):
- na magnesach, rozstaw pianki 55 mm
- łącznie:
Ilość półek: 
- przestawnych u góry sejfu (szt.):
Ilość haków na listwie (szt.)
Ilość uchwytów na wyciory (szt.)

Opcja lewych drzwi - bez dopłaty
Rodzaj zamka
- standardowo: 
- opcjonalne zamki elektroniczne za dopłatą:

zamek kluczowy VdS-Klasa I/IMP - Klasa A

przestawne półki
przestawne uchwyty 

na broń na magnesach, 
rozstaw 55 mm

zawias zewnętrzny

Stellar 
Business

Stellar 
Basic

przestawne półki
przestawne uchwyty 

na broń na magnesach, 
rozstaw 55 mm

zawias wewnętrzny

Stellar 
Basic

Stellar 
Business

Primor 
3000 level 5

Primor 
3000 level 15

B 90*

500090.01 / 500090.11
RAL 7035 / RAL 7024

Klasa S1 IMP
1500 x 340 x 350

900

74 kg

3+2, 1+1
7

2
3
1

Nr katalogowy
Kolor
Klasa wg normy EN 14450
Wymiar zewn. WxSxG (mm)
Drzwi - kąt otwarcia
Ciężar
Ilość przestawnych uchwytów na broń (szt.):
- na magnesach, rozstaw pianki 55 mm
- łącznie:
Ilość półek: 
- przestawnych u góry sejfu (szt.):
Ilość haków na listwie (szt.)
Ilość uchwytów na wyciory (szt.)

Opcja lewych drzwi - bez dopłaty
Rodzaj zamka
- standardowo: 
- opcjonalne zamki elektroniczne za dopłatą:

zamek kluczowy VdS-Klasa I/IMP - Klasa A

S1
IMP

K
LA

SA

TOWAR W MAGAZYNIE

TOWAR W MAGAZYNIE

TOWAR W MAGAZYNIE



Wagi, kolor i wymiary nie są wiażące. Zastrzegamy sobie możliwość zmian technicznych, wag, wymiarów i kolorów. Odchyłki wag, kolorystyki i wymiarów są uzależnione od 
warunków produkcyjnych. Przy transporcie i instalacji sejfów, które mogą stanowić zagrożenie przewróceniem, bezwarunkowo przestrzegać instrukcji montażu i obsługi.
Piktogramy nie są opisem technicznym produktu.

!

Łukasiewicz

made in

EU
S1

Odporność na włamanie:    
Klasa S1 wg normy EN 14450 certyfi kowane w IMP

Produkt spełnia wymagania Rozporządzenia Mini-
stra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r. 
w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewiden-
cjonowania broni i amunicji.

TOWAR W MAGAZYNIE

Szafy dostępne z zamkami kluczowymi lub elektro-
nicznymi.

RAL 7035 lub 7024 - pozostałe kolory na zapytanie

Opcja lewych drzwi bez dopłaty.

Opis produktu
Seria Siegen MAX Kombi S1 IMP - szafy do przecho-
wywania broni długiej oraz krótkiej.

Korpus: jednościankowy 
Drzwi: dwuściankowe 
Zamknięcie: 4 stronne ryglowanie - w tym od strony 
zawiasowej profi l zachodzący

Wyposażenie podstawowe
Zamek: sejf zamykany zamkiem kluczowym VdS- 
Klasa I/IMP-Klasa A (standardowo z dwoma klucza-
mi o długości 65 mm)
Rodzaj zamknięcia: pokrętło metalowe   
wystające 12 mm
Zawiasy: wewnętrzne
Kąt otwarcia drzwi: 90°
Otwory do montażu: 2 w dnie i 2 w ścianie tylnej 
sejfu
Lakier: RAL7035 jasnoszary i RAL7024 szary grafi -
towy

Seria sejfów na broń przeznaczona do przechowywania broni zarówno myśliwskiej jak i szeroko rozumianej 
broni sportowej.
Cechą szczególną serii Siegen S1 MAX Kombi jest umiejscowiona na środku sejfu przegroda, pozwalająca na 
indywidualne dobrane do własnych potrzeb wykorzystanie przestrzeni sejfu na broń.

Poprzez możliwość przestawiania na wysokości półki jak i uchwytów na broń – można dowolnie spersona-
lizować wnętrze umożliwiając dogodne ustawienie broni o różniej wysokości.
Sejf standardowo wyposażony w dwie funkcjonalne przestawne na wysokości półki.  Przestawne półki, 
regulują wysokość użytkową wewnątrz sejfu.
Na drzwiach wewnątrz sejfu umieszczona listwa hakowa do zawieszania kluczy, lornetek oraz innych przed-
miotów codziennego użytku.
Dzięki nowej konstrukcji płyty osłonowej drzwi, zostały umieszczone na niej przestawne półki, które nie 
zabierają przestrzeni wewnątrz sejfu.

Dwa rzędy uchwytów na broń.
Innowacyjne zastosowanie przestawnych uchwytów na broń na szynie metalowej, mocowanej na magnes 
pozwala na umiejscowienie ich na dowolnej wysokości na ścianie tylnej czy na ścianach bocznych.
Uchwyty na przestawnych szynach z dwoma rozstawami pianek – 55 mm i 65 mm dają możliwość regulacji 
na wysokość i głębokość sejfu.

Dla większej wygody użytkowej zastosowano podział szyny na broń. Dzięki temu zabiegowi, nawet najkrót-
sza broń będzie mogła być odpowiednio i bezpiecznie umieszczona w sejfi e na broń.
Uchwyty na broń mocowane na magnesach mogą służyć do ustawiania broni krótkiej.
W zależności od modelu  - szafy Siegen posiadają różną ilość uchwytów na broń jak i wymiary pozwalające 
na dobranie modelu według indywidualnych potrzeb.

Szafy na broń dodatkowo wyposażone w przestawne zawieszane pojemniki.
Każda z szaf wyposażona jest w piankowy dywanik na dnie sejfu.

SIEGEN 
MAX Kombi

S1
IMP

Model

Siegen MAX Kombi S1 IMP



zawias wewnętrznyprzestawne półki
przestawne uchwyty 

na broń na magnesach, 
rozstaw 55 mm

przestawne uchwyty na 
broń na szynie, 
rozstaw 65 mm

zawias wewnętrznyprzestawne półki
przestawne uchwyty 

na broń na magnesach, 
rozstaw 55 mm

przestawne uchwyty na 
broń na szynie, 
rozstaw 65 mm

zawias wewnętrznyprzestawne półki
przestawne uchwyty 

na broń na magnesach, 
rozstaw 55 mm

przestawne uchwyty na 
broń na szynie, 
rozstaw 65 mm

Wagi, kolor i wymiary nie są wiażące. Zastrzegamy sobie możliwość zmian technicznych, wag, wymiarów i kolorów. Odchyłki wag, kolorystyki i wymiarów są uzależnione od 
warunków produkcyjnych. Przy transporcie i instalacji sejfów, które mogą stanowić zagrożenie przewróceniem, bezwarunkowo przestrzegać instrukcji montażu i obsługi.
Piktogramy nie są opisem technicznym produktu.

!

Łukasiewicz

made in

EU
S1

Model

Siegen MAX Kombi S1 IMP
Produkt spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz 
ewidencjonowania broni i amunicji.

500083.51 / 500083.53
RAL 7035 / RAL 7024

Klasa S1 IMP
1500 x 450 x 430

900

114 kg

3+3
3+3
12

2+2
4
2
4
1
1

Nr katalogowy
Kolor
Klasa wg normy EN 14450
Wymiar zewn. WxSxG (mm)
Drzwi - kąt otwarcia
Ciężar
Ilość przestawnych uchwytów na broń (szt.):
- na magnesach, rozstaw pianki 55 mm
- na szynie, rozstaw pianki 65 mm,
- łącznie:
Ilość półek: 
- przestawnych u góry sejfu (szt.):
- na drzwiach
Ilość pojemników do zawieszania (szt.):
Ilość haków na listwie (szt.)
Ilość uchwytów na wyciory (szt.)
Przegroda

Opcja lewych drzwi - bez dopłaty
Rodzaj zamka
- standardowo: 
- opcjonalne zamki elektroniczne za dopłatą:

zamek kluczowy VdS-Klasa I/IMP - Klasa A

Stellar 
Basic

Stellar 
Business

Primor 
3000 level 5

Primor 
3000 level 15

B 90*

500085.51 / 500085.53
RAL 7035 / RAL 7024

Klasa S1 IMP
1500 x 550 x 430

900

126 kg

4 / 2+2
4+4
16

2+2
4
2
7
1
1

Nr katalogowy
Kolor
Klasa wg normy EN 14450
Wymiar zewn. WxSxG (mm)
Drzwi - kąt otwarcia
Ciężar
Ilość przestawnych uchwytów na broń (szt.):
- na magnesach, rozstaw pianki 55 mm
- na szynie, rozstaw pianki 65 mm,
- łącznie:
Ilość półek: 
- przestawnych u góry sejfu (szt.):
- na drzwiach
Ilość pojemników do zawieszania (szt.):
Ilość haków na listwie (szt.)
Ilość uchwytów na wyciory (szt.)
Przegroda

Opcja lewych drzwi - bez dopłaty
Rodzaj zamka
- standardowo: 
- opcjonalne zamki elektroniczne za dopłatą:

zamek kluczowy VdS-Klasa I/IMP - Klasa A

Stellar 
Basic

Stellar 
Business

Primor 
3000 level 5

Primor 
3000 level 15

B 90*

500080.51 / 500080.53
RAL 7035 / RAL 7024

Klasa S1 IMP
1250 x 450 x 350

900

88 kg

3+3
3+3
12

2+2
4
2
4
1
1

Nr katalogowy
Kolor
Klasa wg normy EN 14450
Wymiar zewn. WxSxG (mm)
Drzwi - kąt otwarcia
Ciężar
Ilość przestawnych uchwytów na broń (szt.):
- na magnesach, rozstaw pianki 55 mm
- na szynie, rozstaw pianki 65 mm,
- łącznie:
Ilość półek: 
- przestawnych u góry sejfu (szt.):
- na drzwiach (szt.)
Ilość pojemników do zawieszania (szt.):
Ilość haków na listwie (szt.)
Ilość uchwytów na wyciory (szt.)
Przegroda

Opcja lewych drzwi - bez dopłaty
Rodzaj zamka
- standardowo: 
- opcjonalne zamki elektroniczne za dopłatą:

zamek kluczowy VdS-Klasa I/IMP - Klasa A

Stellar 
Basic

Stellar 
Business

Primor 
3000 level 5

Primor 
3000 level 15

B 90*

500081.51 / 500081.53
RAL 7035 / RAL 7024

Klasa S1 IMP
1250 x 600 x 350

900

105 kg

2+3 / 2+3
4+4
18

2+2
4
2
11
1
1

Nr katalogowy
Kolor
Klasa wg normy EN 14450
Wymiar zewn. WxSxG (mm)
Drzwi - kąt otwarcia
Ciężar
Ilość przestawnych uchwytów na broń (szt.):
- na magnesach, rozstaw pianki 55 mm
- na szynie, rozstaw pianki 65 mm,
- łącznie:
Ilość półek: 
- przestawnych u góry sejfu (szt.):
- na drzwiach (szt.)
Ilość pojemników do zawieszania (szt.):
Ilość haków na listwie (szt.)
Ilość uchwytów na wyciory (szt.)
Przegroda

Opcja lewych drzwi - bez dopłaty
Rodzaj zamka
- standardowo: 
- opcjonalne zamki elektroniczne za dopłatą:

zamek kluczowy VdS-Klasa I/IMP - Klasa A

Stellar 
Basic

Stellar 
Business

Primor 
3000 level 5

Primor 
3000 level 15

B 90*
zawias wewnętrznyprzestawne półki

przestawne uchwyty 
na broń na magnesach, 

rozstaw 55 mm

przestawne uchwyty na 
broń na szynie, 
rozstaw 65 mm

TOWAR W MAGAZYNIE

TOWAR W MAGAZYNIE

TOWAR W MAGAZYNIE

TOWAR W MAGAZYNIE



Występują jako uchwyty 
magnetyczne dla 2, 3 lub 4 szt. 
broni.

UCHWYTY NA BROŃ 
NA MAGNESACH

500084.51 / 500084.53
RAL 7035 / RAL 7024

Klasa S1 IMP
1500 x 600 x 430

900

134 kg

2+3 / 2+3
4+4
18

2+2
4
2
11
1
1

Nr katalogowy
Kolor
Klasa wg normy EN 14450
Wymiar zewn. WxSxG (mm)
Drzwi - kąt otwarcia
Ciężar
Ilość przestawnych uchwytów na broń (szt.):
- na magnesach, rozstaw pianki 55 mm
- na szynie, rozstaw pianki 65 mm,
- łącznie:
Ilość półek: 
- przestawnych u góry sejfu (szt.):
- na drzwiach (szt.)
Ilość pojemników do zawieszania (szt.):
Ilość haków na listwie (szt.)
Ilość uchwytów na wyciory (szt.)
Przegroda

Opcja lewych drzwi - bez dopłaty
Rodzaj zamka
- standardowo: 
- opcjonalne zamki elektroniczne za dopłatą:

zamek kluczowy VdS-Klasa I/IMP - Klasa A

Stellar 
Basic

Stellar 
Business

Primor 
3000 level 5

Primor 
3000 level 15

B 90*
zawias wewnętrznyprzestawne półki

przestawne uchwyty 
na broń na magnesach, 

rozstaw 55 mm

przestawne uchwyty na 
broń na szynie, 
rozstaw 65 mm

zawias wewnętrznyprzestawne półki
przestawne uchwyty 

na broń na magnesach, 
rozstaw 55 mm

przestawne uchwyty na 
broń na szynie, 
rozstaw 65 mm

500086.51 / 500086.53
RAL 7035 / RAL 7024

Klasa S1 IMP
1500 x 700 x 430

900

147 kg

2+3 / 2+3
5+5
20

2+2
4
2
11
1
1

Nr katalogowy
Kolor
Klasa wg normy EN 14450
Wymiar zewn. WxSxG (mm)
Drzwi - kąt otwarcia
Ciężar
Ilość przestawnych uchwytów na broń (szt.):
- na magnesach, rozstaw pianki 55 mm
- na szynie, rozstaw pianki 65 mm,
- łącznie:
Ilość półek: 
- przestawnych u góry sejfu (szt.):
- na drzwiach (szt.)
Ilość pojemników do zawieszania (szt.):
Ilość haków na listwie (szt.)
Ilość uchwytów na wyciory (szt.)
Przegroda

Opcja lewych drzwi - bez dopłaty
Rodzaj zamka
- standardowo: 
- opcjonalne zamki elektroniczne za dopłatą:

zamek kluczowy VdS-Klasa I/IMP - Klasa A

Stellar 
Basic

Stellar 
Business

Primor 
3000 level 5

Primor 
3000 level 15

B 90*

pozwalają dowolnie 
dopasować wysokość 
użytkową

PRZESTAWNE
PÓŁKI

Łukasiewicz

made in

EU
S1

Model

Siegen MAX Kombi S1 IMP
Produkt spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz 
ewidencjonowania broni i amunicji.

TOWAR W MAGAZYNIE
TOWAR W MAGAZYNIE



Wagi, kolor i wymiary nie są wiażące. Zastrzegamy sobie możliwość zmian technicznych, wag, wymiarów i kolorów. Odchyłki wag, kolorystyki i wymiarów są uzależnione od 
warunków produkcyjnych. Przy transporcie i instalacji sejfów, które mogą stanowić zagrożenie przewróceniem, bezwarunkowo przestrzegać instrukcji montażu i obsługi.
Piktogramy nie są opisem technicznym produktu.

!

500091.51 / 500091.53
RAL 7035 / RAL 7024

Klasa S1 IMP
1700 x 550 x 430

900

146 kg

4 / 2+2
4+4
16

2+2
4
2
7
1
1
1

Nr katalogowy
Kolor
Klasa wg normy EN 14450
Wymiar zewn. WxSxG (mm)
Drzwi - kąt otwarcia
Ciężar
Ilość przestawnych uchwytów na broń (szt.):
- na magnesach, rozstaw pianki 55 mm
- na szynie, rozstaw pianki 65 mm,
- łącznie:
Ilość półek: 
- przestawnych u góry sejfu (szt.):
- na drzwiach
Ilość pojemników do zawieszania (szt.):
Ilość haków na listwie (szt.)
Ilość uchwytów na wyciory (szt.)
Przegroda
Skrytka wewnętrzna 250 mm

Opcja lewych drzwi - bez dopłaty
Rodzaj zamka
- standardowo: 
- opcjonalne zamki elektroniczne za dopłatą:

zamek kluczowy VdS-Klasa I/IMP - Klasa A

Stellar 
Basic

Stellar 
Business

Primor 
3000 level 5

Primor 
3000 level 15

B 90*
zawias wewnętrznyprzestawne półki

przestawne uchwyty 
na broń na magnesach, 

rozstaw 55 mm

przestawne uchwyty na 
broń na szynie, 
rozstaw 65 mm

Łukasiewicz

made in

EU
S1

Produkt spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz 
ewidencjonowania broni i amunicji.

zawias wewnętrznyprzestawne półki
przestawne uchwyty 

na broń na magnesach, 
rozstaw 55 mm

przestawne uchwyty na 
broń na szynie, 
rozstaw 65 mm

500087.51 / 500087.53
RAL 7035 / RAL 7024

Klasa S1 IMP
1500 x 800 x 430

900

159 kg

4+3 / 4+3
6+6
26

2+2
4
2
11
1
1

Nr katalogowy
Kolor
Klasa wg normy EN 14450
Wymiar zewn. WxSxG (mm)
Drzwi - kąt otwarcia
Ciężar
Ilość przestawnych uchwytów na broń (szt.):
- na magnesach, rozstaw pianki 55 mm
- na szynie, rozstaw pianki 65 mm,
- łącznie:
Ilość półek: 
- przestawnych u góry sejfu (szt.):
- na drzwiach
Ilość pojemników do zawieszania (szt.):
Ilość haków na listwie (szt.)
Ilość uchwytów na wyciory (szt.)
Przegroda

Opcja lewych drzwi - bez dopłaty
Rodzaj zamka
- standardowo: 
- opcjonalne zamki elektroniczne za dopłatą:

zamek kluczowy VdS-Klasa I/IMP - Klasa A

Stellar 
Basic

Stellar 
Business

Primor 
3000 level 5

Primor 
3000 level 15

B 90*

Model

Siegen MAX Kombi S1 IMP

Wszystkie modele dostępne
TOWAR W MAGAZYNIE

zawias wewnętrzny

przestawne półki

przestawne uchwyty 
na broń na magnesach, 

rozstaw 55 mm

przestawne uchwyty na 
broń na szynie, 
rozstaw 65 mm

wysokość ustawienia 
broni do wys. 1438 mm

wysokość ustawienia 
broni do wys. 1438 mm

skrytka wewnętrzna
wys. 250 mm

skrytka wewnętrzna
wys. 250 mm

TOWAR W MAGAZYNIE

TOWAR W MAGAZYNIE



Wagi, kolor i wymiary nie są wiażące. Zastrzegamy sobie możliwość zmian technicznych, wag, wymiarów i kolorów. Odchyłki wag, kolorystyki i wymiarów są uzależnione od 
warunków produkcyjnych. Przy transporcie i instalacji sejfów, które mogą stanowić zagrożenie przewróceniem, bezwarunkowo przestrzegać instrukcji montażu i obsługi.
Piktogramy nie są opisem technicznym produktu.

!

Łukasiewicz

made in

EU
S1

Odporność na włamanie:    
Klasa S1 wg normy EN 14450 certyfi kowane w IMP

Produkt spełnia wymagania Rozporządzenia Mini-
stra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r. 
w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewiden-
cjonowania broni i amunicji.

TOWAR W MAGAZYNIE

Szafy dostępne z zamkami kluczowymi lub elektro-
nicznymi.

RAL 7035 lub 7024 - pozostałe kolory na zapytanie

Opcja lewych drzwi bez dopłaty.

Opis produktu
Seria Siegen MAX S1 IMP - szafy do przechowywania 
broni długiej oraz krótkiej.

Korpus: jednościankowy 
Drzwi: dwuściankowe 
Zamknięcie: 4 stronne ryglowanie - w tym od strony 
zawiasowej profi l zachodzący

Wyposażenie podstawowe
Zamek: sejf zamykany zamkiem kluczowym VdS- 
Klasa I/IMP-Klasa A (standardowo z dwoma klucza-
mi o długości 65 mm)
Rodzaj zamknięcia: pokrętło metalowe   
wystające 12 mm
Zawiasy: wewnętrzne
Kąt otwarcia drzwi: 90°
Otwory do montażu: 2 w dnie i 2 w ścianie tylnej 
sejfu
Lakier: RAL7035 jasnoszary i RAL7024 szary grafi -
towy

Seria sejfów na broń przeznaczona do przechowywania broni zarówno myśliwskiej jak i szeroko rozumianej 
broni sportowej.
Cechą szczególną serii Siegen S1 MAX Kombi jest umiejscowiona na środku sejfu przegroda, pozwalająca na 
indywidualne dobrane do własnych potrzeb wykorzystanie przestrzeni sejfu na broń.

Poprzez możliwość przestawiania na wysokości półki jak i uchwytów na broń – można dowolnie spersona-
lizować wnętrze umożliwiając dogodne ustawienie broni o różniej wysokości.
Sejf standardowo wyposażony w dwie funkcjonalne przestawne na wysokości półki.  Przestawne półki, 
regulują wysokość użytkową wewnątrz sejfu.
Na drzwiach wewnątrz sejfu umieszczona listwa hakowa do zawieszania kluczy, lornetek oraz innych przed-
miotów codziennego użytku.
Dzięki nowej konstrukcji płyty osłonowej drzwi, zostały umieszczone na niej przestawne półki, które nie 
zabierają przestrzeni wewnątrz sejfu.

Dwa rzędy uchwytów na broń.
Innowacyjne zastosowanie przestawnych uchwytów na broń na szynie metalowej, mocowanej na magnes 
pozwala na umiejscowienie ich na dowolnej wysokości na ścianie tylnej czy na ścianach bocznych.
Uchwyty na przestawnych szynach z dwoma rozstawami pianek – 55 mm i 65 mm mają możliwość regulacji 
na wysokość i głębokość sejfu.

Dla większej wygody użytkowej zastosowano podział szyny na broń. Dzięki temu zabiegowi, nawet najkrót-
sza broń będzie mogła być odpowiednio i bezpiecznie umieszczona w sejfi e na broń.
Uchwyty na broń mocowane na magnesach mogą służyć do ustawiania broni krótkiej.
W zależności od modelu  - szafy Siegen posiadają różną ilość uchwytów na broń jak i  wymiary pozwalające 
na dobranie modelu według indywidualnych potrzeb.

Szafy na broń dodatkowo wyposażone w przestawne zawieszane pojemniki.
Każda z szaf wyposażona jest w piankowy dywanik na dnie sejfu.

SIEGEN 
MAX

S1
IMP

Model

Siegen MAX S1 IMP



zawias wewnętrznyprzestawne półki
przestawne uchwyty 

na broń na magnesach, 
rozstaw 55 mm

przestawne uchwyty na 
broń na szynie, 
rozstaw 65 mm

zawias wewnętrznyprzestawne półki
przestawne uchwyty 

na broń na magnesach, 
rozstaw 55 mm

przestawne uchwyty na 
broń na szynie, 
rozstaw 65 mm

zawias wewnętrznyprzestawne półki
przestawne uchwyty 

na broń na magnesach, 
rozstaw 55 mm

przestawne uchwyty na 
broń na szynie, 
rozstaw 65 mm

Wagi, kolor i wymiary nie są wiażące. Zastrzegamy sobie możliwość zmian technicznych, wag, wymiarów i kolorów. Odchyłki wag, kolorystyki i wymiarów są uzależnione od 
warunków produkcyjnych. Przy transporcie i instalacji sejfów, które mogą stanowić zagrożenie przewróceniem, bezwarunkowo przestrzegać instrukcji montażu i obsługi.
Piktogramy nie są opisem technicznym produktu.

!

Łukasiewicz

made in

EU
S1

Produkt spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz 
ewidencjonowania broni i amunicji.

500085.01 / 500085.11
RAL 7035 / RAL 7024

Klasa S1 IMP
1500 x 550 x 430

900

115 kg

3+2+4
8
17

2
4
2
7
1

Nr katalogowy
Kolor
Klasa wg normy EN 14450
Wymiar zewn. WxSxG (mm)
Drzwi - kąt otwarcia
Ciężar
Ilość przestawnych uchwytów na broń (szt.):
- na magnesach, rozstaw pianki 55 mm
- na szynie, rozstaw pianki 65 mm,
- łącznie:
Ilość półek: 
- przestawnych u góry sejfu (szt.):
- na drzwiach
Ilość pojemników do zawieszania (szt.):
Ilość haków na listwie (szt.)
Ilość uchwytów na wyciory (szt.)

Opcja lewych drzwi - bez dopłaty
Rodzaj zamka
- standardowo: 
- opcjonalne zamki elektroniczne za dopłatą:

zamek kluczowy VdS-Klasa I/IMP - Klasa A

Stellar 
Basic

Stellar 
Business

Primor 
3000 level 5

Primor 
3000 level 15

B 90*                        

500084.01 / 500084.11
RAL 7035 / RAL 7024

Klasa S1 IMP
1500 x 600 x 430

900

123 kg

3+3+4
8
18

2
4
2
11
1

Nr katalogowy
Kolor
Klasa wg normy EN 14450
Wymiar zewn. WxSxG (mm)
Drzwi - kąt otwarcia
Ciężar
Ilość przestawnych uchwytów na broń (szt.):
- na magnesach, rozstaw pianki 55 mm
- na szynie, rozstaw pianki 65 mm,
- łącznie:
Ilość półek: 
- przestawnych u góry sejfu (szt.):
- na drzwiach
Ilość pojemników do zawieszania (szt.):
Ilość haków na listwie (szt.)
Ilość uchwytów na wyciory (szt.)

Opcja lewych drzwi - bez dopłaty
Rodzaj zamka
- standardowo: 
- opcjonalne zamki elektroniczne za dopłatą:

zamek kluczowy VdS-Klasa I/IMP - Klasa A

Stellar 
Basic

Stellar 
Business

Primor 
3000 level 5

Primor 
3000 level 15

B 90*

500082.01 / 500082.11
RAL 7035 / RAL 7024

Klasa S1 IMP
1500 x 450 x 350

900

95 kg

3+3
6
12

2
4
2
4
1

Nr katalogowy
Kolor
Klasa wg normy EN 14450
Wymiar zewn. WxSxG (mm)
Drzwi - kąt otwarcia
Ciężar
Ilość przestawnych uchwytów na broń (szt.):
- na magnesach, rozstaw pianki 55 mm
- na szynie, rozstaw pianki 65 mm,
- łącznie:
Ilość półek: 
- przestawnych u góry sejfu (szt.):
- na drzwiach (szt.)
Ilość pojemników do zawieszania (szt.):
Ilość haków na listwie (szt.)
Ilość uchwytów na wyciory (szt.)

Opcja lewych drzwi - bez dopłaty
Rodzaj zamka
- standardowo: 
- opcjonalne zamki elektroniczne za dopłatą:

zamek kluczowy VdS-Klasa I/IMP - Klasa A

Stellar 
Basic

Stellar 
Business

Primor 
3000 level 5

Primor 
3000 level 15

B 90*

500083.01 / 500083.11
RAL 7035 / RAL 7024

Klasa S1 IMP
1500 x 450 x 430

900

103 kg

3+3
6
12

2
4
2
4
1

Nr katalogowy
Kolor
Klasa wg normy EN 14450
Wymiar zewn. WxSxG (mm)
Drzwi - kąt otwarcia
Ciężar
Ilość przestawnych uchwytów na broń (szt.):
- na magnesach, rozstaw pianki 55 mm
- na szynie, rozstaw pianki 65 mm,
- łącznie:
Ilość półek: 
- przestawnych u góry sejfu (szt.):
- na drzwiach (szt.)
Ilość pojemników do zawieszania (szt.):
Ilość haków na listwie (szt.)
Ilość uchwytów na wyciory (szt.)

Opcja lewych drzwi - bez dopłaty
Rodzaj zamka
- standardowo: 
- opcjonalne zamki elektroniczne za dopłatą:

zamek kluczowy VdS-Klasa I/IMP - Klasa A

Stellar 
Basic

Stellar 
Business

Primor 
3000 level 5

Primor 
3000 level 15

B 90*
zawias wewnętrznyprzestawne półki

przestawne uchwyty 
na broń na magnesach, 

rozstaw 55 mm

przestawne uchwyty na 
broń na szynie, 
rozstaw 65 mm

Model

Siegen MAX S1 IMP

TOWAR W MAGAZYNIE

TOWAR W MAGAZYNIE

TOWAR W MAGAZYNIE

TOWAR W MAGAZYNIE



Łukasiewicz

made in

EU
S1

Produkt spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz 
ewidencjonowania broni i amunicji.

Model

Siegen MAX S1 IMP

zawias wewnętrznyprzestawne półki
przestawne uchwyty 

na broń na magnesach, 
rozstaw 55 mm

przestawne uchwyty na 
broń na szynie, 
rozstaw 65 mm

zawias wewnętrznyprzestawne półki
przestawne uchwyty 

na broń na magnesach, 
rozstaw 55 mm

przestawne uchwyty na 
broń na szynie, 
rozstaw 65 mm

500087.01 / 500087.11
RAL 7035 / RAL 7024

Klasa S1 IMP
1500 x 800 x 430

900

150 kg

4+2+3+3
11
23

2
4
2
11
1

Nr katalogowy
Kolor
Klasa wg normy EN 14450
Wymiar zewn. WxSxG (mm)
Drzwi - kąt otwarcia
Ciężar
Ilość przestawnych uchwytów na broń (szt.):
- na magnesach, rozstaw pianki 55 mm
- na szynie, rozstaw pianki 65 mm,
- łącznie:
Ilość półek: 
- przestawnych u góry sejfu (szt.):
- na drzwiach
Ilość pojemników do zawieszania (szt.):
Ilość haków na listwie (szt.)
Ilość uchwytów na wyciory (szt.)

Opcja lewych drzwi - bez dopłaty
Rodzaj zamka
- standardowo: 
- opcjonalne zamki elektroniczne za dopłatą:

zamek kluczowy VdS-Klasa I/IMP - Klasa A

Stellar 
Basic

Stellar 
Business

Primor 
3000 level 5

Primor 
3000 level 15

B 90*

500086.01 / 500086.11
RAL 7035 / RAL 7024

Klasa S1 IMP
1500 x 700 x 430

900

135 kg

4+2+3+3
10
22

2
4
2
11
1

Nr katalogowy
Kolor
Klasa wg normy EN 14450
Wymiar zewn. WxSxG (mm)
Drzwi - kąt otwarcia
Ciężar
Ilość przestawnych uchwytów na broń (szt.):
- na magnesach, rozstaw pianki 55 mm
- na szynie, rozstaw pianki 65 mm,
- łącznie:
Ilość półek: 
- przestawnych u góry sejfu (szt.):
- na drzwiach (szt.)
Ilość pojemników do zawieszania (szt.):
Ilość haków na listwie (szt.)
Ilość uchwytów na wyciory (szt.)

Opcja lewych drzwi - bez dopłaty
Rodzaj zamka
- standardowo: 
- opcjonalne zamki elektroniczne za dopłatą:

zamek kluczowy VdS-Klasa I/IMP - Klasa A

Stellar 
Basic

Stellar 
Business

Primor 
3000 level 5

Primor 
3000 level 15

B 90*

Zamki elektroniczne
Zamek elektroniczny

Stellar Basic
Zamek elektroniczny

Stellar Business
Zamek elektroniczny
Primor 3000 level 5

Zamek elektroniczny
Primor 3000 level 15

Zamek elektroniczny
B 90 *

Wagi, kolor i wymiary nie są wiażące. Zastrzegamy sobie możliwość zmian technicznych, wag, wymiarów i kolorów. Odchyłki wag, kolorystyki i wymiarów są uzależnione od 
warunków produkcyjnych. Przy transporcie i instalacji sejfów, które mogą stanowić zagrożenie przewróceniem, bezwarunkowo przestrzegać instrukcji montażu i obsługi.
Piktogramy nie są opisem technicznym produktu.

!

Zamki elektroniczne dostępne
w modelach SIEGEN S1 IMP

* zamek elektroniczny B 90 
montowany jest w seriach 
Siegen S1 IMP, Siegen Max S1 
IMP i Siegen Max Kombi S1 
IMP w wersji pionowej

TOWAR W MAGAZYNIE
TOWAR W MAGAZYNIE



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<


    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 6.0 and later.)
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>



    /HUN <>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 6.0 e versioni successive.)
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>


    /SKY <>

    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>

    /POL <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA39 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


